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Allgemeine Bestelldaten

 
Typ WS 10/6 MC NE WS
Best.-Nr. 1828450000
Ausführung WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in

mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
GTIN (EAN) 4032248350513
VPE 600 Stück
kompatibler Drucker 1139400000 1925000000 1324380000
 

 

 

WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der
W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität
lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der
Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen
erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine
mehrzeilige Aufteilung.
WS-Markierer eignen sich besonders für eine
Beschriftung mit langen, individuell erstellten
Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist
eine Beschriftung mit Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter
oder MC-Mobilo möglich.
• In Streifen oder einzeln montierbar
• Markierer im bewährten MultiCard-Format

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de_DE&ObjectID=1828450000
'http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de_DE&ObjectID=1139400000
'http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de_DE&ObjectID=1925000000
'http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de_DE&ObjectID=1324380000
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Abmessungen und Gewichte
 
Länge 10 mm   Breite 6 mm
Nettogewicht 0,14 g    
 

Allgemeine Angaben
 
Applikation / Hersteller Weidmueller, Allen-Bradley  Breite 6 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2   Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C   Farbe weiß
Länge 10 mm   Materialfarbe nach Widerstandskode 9
Werkstoff Polyamid 66    
 

Verbindermarkierer
 
Raster in mm (P) 6 mm    
 

Klassifikationen
 
ETIM 3.0 EC000761   ETIM 4.0 EC000761
ETIM 5.0 EC000761   ETIM 6.0 EC000761
UNSPSC 30-21-18-07   eClass 5.1 27-14-11-37
eClass 6.2 27-14-11-37   eClass 7.1 27-14-11-37
eClass 8.1 27-14-11-37   eClass 9.0 27-14-11-37
 

Zulassungen
 
ROHS Konform
 

Downloads
 
M-Print® PRO Konfigurationsdatei mc_ws_10_6_mcf.zip
DXF 34738_WS_10-6_MC_DXF.dxf
STEP 1828450000_34738_WS_10-6_WS_STP.stp
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/ZIP/mc_ws_10_6_mcf.zip
http://catalog.weidmueller.com/assets/DXF/34738_WS_10-6_MC_DXF.dxf
http://catalog.weidmueller.com/assets/STEP/1828450000_34738_WS_10-6_WS_STP.stp
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