
VDS AUDIO/VIDEO UMSCHALTER FÜR 2 VIDEOTÜRSTATIONEN

Referenzen: 2450

Das Austauscher-Modul wird in Gebäudekomplexen mit
zwei Videoüberwachungsanlagen benötigt, d.h. bei
Gebäuden mit einer Videoüberwachungsanlage mit zwei
Außenplatinen oder zusätzlicher Zweitkamara....

BESCHREIBUNG
Das Austauscher-Modul wird in Gebäudekomplexen mit zwei Videoüberwachungsanlagen benötigt, d.h. bei Gebäuden mit einer
Videoüberwachungsanlage mit zwei Außenplatinen oder zusätzlicher Zweitkamara. Es wird nicht benötigt, wenn einige Einigegänge
lediglich über Audioüberwachung verfügen. Die Aufgabe dieser Anlage ist es, das Videosignal der Platine, von der aus geklingelt
wird, zu unterscheiden. Diese Auswahl wird anhand eines (negativen) Signals getroffen, das die besagte Platine über das S-Kabel
verschickt, das die Platine mit dem Austauscher verbindet.

Führungsschiene im DIN 10-Format, um die Installation des Gerätes im Inneren eines Kastens mit elektrischer Ausrüstung zu
erleichtern oder es kann direkt an der Wand montiert werden.

VDS-System: 
Audio- und Videotürsprechanlagensystem mit vereinfachter Installation, welches keine Klingeldrähte pro Wohnung verwendet.
Der Anruf wird mittels der Übertragung eines digitalen Rufcodes durchgeführt, welcher durch den VDS-Türlautsprecher generiert
wird.

- Bei Neuinstallationen können folgende Kabeltypen verwendet werden: UTP CAT5 / 5 Drähte / 3 Drähte + Koax (Video). Erlaubt die
Verwaltung von Gebäuden mit bis zu 199 Wohnungen, 2 Eingängen und Pförtnerzentrale.
Maximale Entfernung vom ersten Eingang bis zur letzten Wohnung. 200 m.

- Bei Sanierungen kann man eine analoge Audiotürsprechanlage in eine Videotürsprechanlage unter Verwendung der bestehenden
Verkabelung umwandeln. Die maximale Entfernung des Systems hängt von der bestehenden Verkabelung der Anlage ab.

Der Türlautsprecher VDS enthält serienmäßig einen Stimmensimulator. Beim Aktivieren des Türöffners ertönt eine
Sprachnachricht: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen."

Die Innensprechstellen in den Wohnungen werden auf einfache Weise von der Türstation aus programmiert. Mittels dieser
Programmierung wird jeder Innensprechstelle (Hörer oder Video-Hausstation) ein Rufcode zugewiesen. 

Das Gespräch ist mithör-/mitsehgesperrt.

Verkabelung
Audio: 3-Draht-Bus.
Video: UTP CAT5 / 5 Drähte / 3 Drähte + Koax (Video).
Maximale Entfernung vom ersten Eingang bis zur letzten Wohnung. 200 m.

TECHNISCHE DATEN
Connections: VIDEO INPUT 1 (V). Video connection from panel 1. VIDEO INPUT 2 (Vi). Video connection from panel 2 or auxiliary
camera. VIDEO OUTPUT to the monitors in the installation.

Maße DIN 4: 175x90x60 mm

Stromversorgung: 18 Vdc.

Gewicht: 0,09201 kg

https://www.fermax.com/intl/de/pro/produkten/FM-6-systeme/SF-22-vds/PR-350-vds-audiovideo-umschalter-fur-2-videoturstationen.html?__hstc=753710.299c350f2c2e59a4d92cc68e3a8e9034.1528725544109.1528725544109.1528725544109.1&__hssc=753710.1.1528725544109&__hsfp=2074672094


Maße des verpackten Produkts: 6,3x2,4x9 cm

EAN 13: 8424299024509
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