
 
Produktdatenblatt 5ST3805-1

Abbildung ähnlich

GRIFFVERBINDER FUER FI/LS-SCHALTER T=70MM
F.ANBAU VON ZUSATZKOMPONENTEN (1 SATZ=5
STUECK IM POLYBEUTEL)

Technische Daten:

Produkteigenschaft / plombierbar Nein

Ausführung der Sperrvorrichtung

• gegen Ausschalten Nein

• gegen Wiedereinschalten Nein

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine
Produktzulassung

Konformitätserklär
ung

sonstiges

sonstig

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5ST3805-1

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5ST3805-1/all

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3805-1
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CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
Datanorm GAEB81 GAEB83 RTF TXT

letzte Änderung: 16.05.2011
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