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¢ Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
* DIN-Farbcode
* Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ H2,5/21D ZH BL SV

Best.-Nr. 9004740000

Ausfiihrung Aderendhiilse, 2.5 mm?2, 12 mm, Farbcode: DIN,
blau (RAL 5012)

GTIN (EAN) 4008190031923

VPE 250 Stiick
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Datenblatt

Weidmiiller 3

H2,5/21D ZH BL SV

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte
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Lange 21 mm Nettogewicht 0,35¢g
Aderendhiilsen

Abisolierlange 15 mm Farbcode DIN
Kontaktflachendurchmesser (D 1) 2,8 mm Kontaktflachenlange (L2) 12 mm
Kragenbreite (B) 4,5 mm Kragenhohe (A) 8 mm
Kunststoffkragendicke (S2) 0,4 mm L1 in mm 21 mm
Leiteranschlussquerschnitt 2,5 mm?2 Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Metallhilsendicke (S1) 0,15 mm

Klassifikationen

ETIM 3.0 EC000005 ETIM 4.0 EC000005
ETIM 5.0 EC000005 ETIM 6.0 EC000005
UNSPSC 31-16-31-02 eClass 5.1 27-40-02-01
eClass 6.2 27-40-02-01 eClass 7.1 27-40-02-01
eClass 8.1 27-40-02-01 eClass 9.0 27-40-02-01
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