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Produktdatenblatt
Eigenschaften

LV438338
Anschlusserweiterung- 2P - für INS320..630DC
INV320..630DC NSX400..630DC

Hauptmerkmale
Produkt oder Kompo-
nententyp

Anschlussverlängerungen

Zubehör-/Teilekategorie Anschlusszubehör
Kompatible Produktfa-
milie

Compact - Compact NSX Leistungsschalter
Compact - Compact NSX DC Leistungsschalter
Compact - Compact INV Leistungsschalter
Compact - Compact INS Leistungsschalter

Beschreibung der Pole 2P

Zusatzmerkmale
Ausgangskoppler Parallel

Seriell

Nachhaltigkeit
Grad der Umweltverträglichkeit Kein Green-Premium-Produkt
ROHS Konform  - seit  1201  -  Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schnei-

der-Electric-Konformitätserklärung
REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwell-

wert

Vertragliche Gewährleistung
Periode 18 Monate

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=136556027&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=136556027&lang=de-de

