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3.2

Wegweisend im Ex-Bereich
Die Ex-Rettungszeichenleuch-
tenserie EXIT entspricht den  
Anforderungen der ATEX- 
Richtlinie 2014/34/EU, sowie 
der  
EN 60598, Teil 2.22 für Not-
leuchten. Die Leuchten sind 
geeignet zur Kennzeichnung 
von Rettungswegen und 
Ausgängen in explosions-
gefährdeten Bereichen.

Als Lichtquelle kommen bei 
diesen Leuchten ausschließlich 
weiße Hochleistungs-LEDs zum 
Einsatz. Dies garantiert einen 
wartungsfreien Betrieb ohne 

Wechsel von Leuchtmitteln  
über die gesamte Lebens dauer  
der Leuchte.

Die Versorgungselektronik ist 
entsprechend dieser hohen 
Betriebsdauer ausgelegt; die 
LED-Kreise sind als eigen-
sichere Strom kreise konzipiert.

Der breite Eingangsspannungs-
bereich ermöglicht einen inter- 
 nationalen Einsatz.

Das Gehäuse dieser Leuchten  
besteht aus hochwertigem 
Polycarbonat; die Rettungs-
zeichen entsprechen den 
aktuellen Normen.

Durch ihre robuste Ausführung 
und die hohe Schutzart sind 
diese Leuchten für Innen- und 
Außenbereiche geeignet. 

Als Einzelbatterie-Notleuchte 
für Dauerschaltung verfügt die  
EXIT N und EXIT 2 N über 
einen NC-Akku und eine auto-
matische Funktionsüberwa-
chung mit Betriebs dauertest. 

Mit dem optional eingebauten 
V-CG-S-Über wachungsmodul 
inkl.  
Kodierschalter für max. 20 Ad-
ressen kann diese Leuchte als 
einzelüberwachte Notleuchte 
an CEAG Notlichtversorgungs-
systemen an geschlossen wer-
den. Hierbei kann der Betreiber 
die Schaltungsart frei pro gram-
mieren. So können an einem  
Endstromkreis max. 20 Leuch-
ten in unterschiedlichen Schal-
tungsarten betrieben werden.

Leistungsmerkmale
• Vollkunststoffgehäuse aus Polycarbonat

• Energiesparende LED-Technik, wartungsfrei über die  
gesamte Lebensdauer

• Hohe Schutzart IP66

• Einzelbatterieleuchte mit automatischer Funktionsüberwachung

• Anschluss und Überwachung über  
CEAG-Notlicht versorgungssysteme möglich

Ex-Rettungszeichenleuchten    
EXIT für Zone 1 und Zone 21 / Exit 2 für Zone 2 und Zone 22 
Kunststoffausführung mit LED-Technik 

Piktogramm nach DIN 4844

Piktogramm nach EN 1838

Piktogramm nach ISO 7010
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Für jeden Anwendungsfall
Die Rettungszeichenleuchten 
der EXIT-Serie sind verfügbar 
als Netzleuchten „EXIT“ und 
„EXIT 2“ z. B. für besonders 
gesicherte Industrienetze in 
Produktionsanlagen, als „EXIT 
V-CG-S“und „EXIT 2 V-CG-S“, 
einzelüberwachte Notleuchten 
an CEAG-Notlichtversorgungs-
systemen, sowie als „EXIT N“ 
und „EXIT 2 N“ Einzelbatte-
rie-Notleuchten mit auto-
ma tisch em Funktions- und 
Betriebsdauertest.

Grünes Licht für alle Zonen
Dank ihres robusten Voll kunst-
stoff-Gehäuses aus Polycar-
bonat in der hohen Schutzart  
IP66 sind diese Rettungs-
zeichen leuchten im Innen- und 
Außen bereich nahezu überall 
einsetzbar.  
Die Serie EXIT ist mit der Zünd-
schutz art Ex e m ib IIC bis T6 
sowie Ex tb IIIC T80°C gebaut 
und kann gemäß ATEX-Richt-
linie sowohl in Bereichen mit 
explosions fähigen Gasen (Zone 
1 und 2) als auch im Staub-Ex-
Bereich (Zone 21 und 22) einge-
setzt werden.  
Die Serie EXIT 2 kann mit ihrer 
Zündschutzart Ex e mc ic IIC 
bzw. Ex tc IIIC T80°C in den 
Bereichen der Zone 2 und 
Zone 22 eingesetzt werden

Normenkonform
Die Ex-Rettungszeichenleuch-
ten-Serie EXIT entspricht den 
Anforderungen der ATEX-Richtli-
nie 2014/34/EU, sowie der  
EN 60598, Teil 2.22 für Not-
leuchten. Sie ist geeignet zur 
Kennzeichnung von Rettungs-
wegen und Ausgängen in explo-
sionsgefährdeten Bereichen. 
Das Gehäuse dieser Leuchte 
besteht aus hochwertigem  
Polycarbonat und natürlich ent - 
sprechen die Rettungs zeichen 
den aktuellen Normen.

Wartungsfreier Betrieb
Die als Lichtquelle eingesetzte 
weiße LED-Technik ermöglicht 
einen wartungsfreien Betrieb 
ohne Wechsel des Leucht-
mittels. Während der gesamten 
Nutzlebensdauer der LEDs von 
ca. 50.000 Stunden werden  
die geforderten licht tech-
nischen Werte der Rettungs-
zeichen eingehalten. Natürlich 
ist auch die Versorgungs-
elektronik entsprechend dieser 
enorm langen Betriebsdauer 
aus  gelegt. Das reduziert die 
Betriebs kosten und erhöht  
die Betriebs sicherheit wesent-
lich, besonders an schlecht 
zugänglichen Standorten.

International einsetzbar
Die LED-Rettungszeichen-
leuchten der Reihe EXIT wur-
den so konzipiert, dass sie den 
Anforderungen unterschied-
lichster Sicherungskonzepte 
gerecht werden. So ermöglicht 
der breite Eingangsspan-
nungsbereich von 110 V bis 
277 V AC und bis 250 V DC 
den internationalen Einsatz 
dieser Leuchten, wobei die 
Ver sor gungs kreise der LEDs 
eigen sicher aus geführt sind. 

Die international gültige IECEx- 
Zulassung erweitert zusätzlich  
den Einsatzbereich der Leuch - 
ten.

Bei einer Erkennungsweite 
von 25 Metern können diese 
Leuchten mit den unter schied-
lichsten Pikto gramm hauben 
aus gerüstet werden. Dabei 
sind auch landesspezifische 
Lösungen kein Hindernis.

Doppelte Sicherheit
Wenn es um die Betriebs-
sicherheit explosions ge schütz-
ter Sicherheits- und Rettungs-
zei chen  leuchten geht, dürfen 
keine Kompromisse eingegan-
gen werden, denn nur eine je-
derzeit voll funktions fähige 
Leuchte kann Menschen leben 
retten. Die neue explosions-
geschützte LED-Rettungszei-
chenleuchtenreihe erfüllt dabei 
sowohl die sehr hohen Anfor-
der- 
ungen des Explosionsschutzes 
als auch die gesetzlichen Vor-
schriften für Not- und Sicher-
heits beleuchtung. So ist die 
neue EXIT jederzeit in der 
Lage, auch in komplexen und 
oft unübersichtlichen Indus-
trieanlagen mit explosions-
gefährdeten Bereichen sicher 
den rich tigen Weg zu weisen.

STOP

Steckbare Verbindungen für einfachen 
Komponentenaustausch
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Zentrale Notlichtversorgung 
über Systemleuchten mit  
CG-S-Modul
Eine zentrale Notlichtversor-
gung über CEAG-Gruppenver-
sorgungs- und -Zentralbatte-
riesysteme wird überall dort 
ein gesetzt, wo eine größere  
Anzahl von Notleuchten zusam-
mengefasst und als System-
leuchten betrieben werden  
können.

Diese Batteriesysteme sind in  
der Regel außerhalb von explo-
sionsgefährdeten Bereichen 
untergebracht und unter lie gen  
damit auch nicht den Um ge-
bungsbedingungen der Leuch-
ten im Feld. Daraus resul tiert  
eine relativ hohe Lebensdauer 
der Batterie mit entsprechend 
geringem Wartungs aufwand.

Die Netz- und Notlichtversor-
gung dieser Leuchten erfolgt 
durch separate Strom kreise von 
der Notlichtversorgungsanlage 
zu den Rettungszeichenleuch-
ten im Ex-Bereich. An diesen 
Stromkreisen können auch  

unterschiedliche Leuchten  
mit V-CG-S-Funktion betrieben 
werden. 

Kontrolle ist besser

Neben der EXIT/EXIT 2 als 
Netzleuchte, zum Beispiel für 
besonders gesicherte Indus-
trienetze in Produktions anlagen, 
steht auch die EXIT V-CG-S/
EXIT 2 V-CG-S mit komfortabler 
Über wachungsfunktion zur Ver-
fügung. Mit dem V-CG-S-Über-
wachungsmodul inkl. Kodier-
schalter für max. 20 Adressen 
kann  
diese Leuchte dann als einzel-
überwachte Not leuchte betrie-
ben werden. Hierbei kann der 
Betreiber die Schaltungsart frei 
programmieren. So können bis 

zu 20 Leuchten in unterschied-
lichen Schaltungs arten an ei-
nem Endstromkreis betrieben  
werden. 

Ohne zusätzlichen Installations-
aufwand überwacht die Zentrale 
alle Funktionen der Leuchte,  
prüft die Zuleitung auf Kurz-
schluss und Leiterbruch und 
zeigt alle Ereignisse übersicht-
lich auf ihrem Display an. Damit 
ist auch bei hochkomplexen 
Anlagen die Fehlersuche und 
Behebung kein Problem. Ein 
weiterer großer Vorteil: Alle 
Funktions- und Betriebsdauer-
prüfungen werden von der Zen-
trale auto matisch durchgeführt 
und gespeichert. Das spart jede 
Menge Zeit und Geld. Während 
dieser Funktionsprüfung wird 
durch das eingebaute V-CG-S- 
Modul die korrekte Funktion  
der Leuchte überwacht und 
evtl. Störungen an die Zentrale 
gemel det. So werden z.B. evtl. 
Ausfälle von LED-Gruppen  
automatisch angezeigt.

Addressschalter der EXIT V-CG-S

CEAG-Notlicht-Versorgungsgerät 
(Ex-freier Bereich)

Zuleitung für Netz-/ 
Notstromversorgung
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Einzelbatterie-Notleuchten
Einzelbatterie-Notleuchten sor - 
gen dezentral für die vorge-
schriebene Notbeleuchtung, 
unabhängig von zentralen 
Systemen. Insbesondere in 
weitläufigen Anlagen bieten 
diese Leuchten Kostenvorteile. 
Gegen über den zentral betrie-
benen und überwachten Anla-
gen hatten Einzelbatterie-Not-
leuchten bisher den Nachteil, 
dass sie keine Informations-
abfragen über den Zustand der 
Leuchten lieferten. Bei den Ret-
tungszeichenleuchten EXIT N/ 
EXIT 2 N ist diese Überwa-
chung mit eingebunden. Fünf 
grüne LEDs informieren ständig 
über den Lade zustand bzw. 
über die verfügbare Batterie-
kapazität. Eine gelbe LED zeigt 
den Notlichtbetrieb und eine 
zusätzliche rote LED zeigt evtl.  
Störungen an.

Überwachungsfunktionen
Neu ist auch die erweiterte 
Selbst diagnose mit automati-
schem Funktions- und Teil- 
Betriebsdauertest. Hinter der 
Schutzhaube zeigen die fünf 
grünen LEDs den Ladeverlauf 
sowie die momentane Batterie-
kapazität konti nuierlich an. Die 
Ladung wird durch eine blinken-
de grüne LED signalisiert. Die  
eingeladene Kapazität wird in  

20-%-Schritten angezeigt. Die  
gelbe LED zeigt den Notlicht - 
betrieb an.

Wöchentlich wird automatisch 
ein Funk tionstest für die Dauer 
von 5 Minuten ein geleitet. Hier-
bei schaltet die Elektronik die 
Leuchte vom Netzbetrieb in den 
Batteriebetrieb. Dabei wird die 
Notlichtfunktion überprüft und 
eine eventuelle Störung durch 
die blinkende rote LED ange- 
 zeigt. 

Nach ca. 3 Monaten wird auto-
matisch ein Teil-Betriebsdauer-
test (35 min.) durchgeführt. Wird  
hierbei eine Not licht-Mindest-
betriebsdauer von 30 Minuten 
nicht erreicht, wird dies durch 
die rot blinkende LED signali-
siert. Nach Beseitigung der Stö-
rungsursache, z. B. Ladung der 
Batterie bzw. Batteriewechsel, 
wird beim nächsten Notlichtbe-
trieb (manuell oder automatisch) 
die Störungsanzeige nach Errei-
chen der Mindestbetriebsdauer 
von > 30 Minuten zurückgesetzt.

81-100 %

61-80 %

41-60 %

21-40 %

0-20 %

Störung/ 
Wartung

Notlicht betrieb

Netzbetrieb: 
Kapazität  
größer 40 %,   
Ladung  
(blinkend),  
keine Störung

Notlichtbetrieb: 
Kapazität  
größer 60 %, 
kleiner 80 %

Notlichtbetrieb: 
Kapazität  
100 %,  
Störung nach  
Funktions- oder  
Betriebsdauertest

T

T

leuchtendaus

LED:

 T T
blinkend
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Bestellangaben / Maßzeichnung
EXIT / EXIT 24 V / EXIT N / EXIT V-CG-S für Zone 1/213.2

Bestellangaben 

Leitungseinführung/Gewinde Standard  
Piktogramm
ISO 7010

Bestell-Nr.

Optionales Piktogramm nach

Typ Lieferumfang Kunst stoff-
leitungs-
einführung 
M20

Schraub-
verschluss 
M20

Metall-
gewinde 
M20

DIN 4844

Bestell-Nr.

EN 1838

Bestell-Nr.

EXIT einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 3h) 1 x M20 1 x M20 1 2191 000 021 1 2191 000 001 1 2191 000 011

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 9h) 1 x M20 1 x M20 1 2191 000 022 1 2191 000 002 1 2191 000 012

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 6h) 1 x M20 1 x M20 1 2191 000 023 1 2191 000 003 1 2191 000 013

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 3h) 2 x M20 1 2191 000 121 1 2191 000 101 1 2191 000 111

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 9h) 2 x M20 1 2191 000 122 1 2191 000 102 1 2191 000 112

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 6h) 2 x M20 1 2191 000 123 1 2191 000 103 1 2191 000 113

EXIT 24 V einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 3h) 1 x M20 1 x M20 1 2191 024 021 1 2191 024 001 1 2191 024 011

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 9h) 1 x M20 1 x M20 1 2191 024 022 1 2191 024 002 1 2191 024 012

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 6h) 1 x M20 1 x M20 1 2191 024 023 1 2191 024 003 1 2191 024 013

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 3h) 2 x M20 1 2191 024 121 1 2191 024 101 1 2191 024 111

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 9h) 2 x M20 1 2191 024 122 1 2191 024 102 1 2191 024 112

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 6h) 2 x M20 1 2191 024 123 1 2191 024 103 1 2191 024 113

EXIT N einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 3h) 1 x M20 1 x M20 1 2191 030 021 1 2191 030 001 1 2191 030 011

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 9h) 1 x M20 1 x M20 1 2191 030 022 1 2191 030 002 1 2191 030 012

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 6h) 1 x M20 1 x M20 1 2191 030 023 1 2191 030 003 1 2191 030 013

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 3h) 2 x M20 1 2191 030 121 1 2191 030 101 1 2191 030 111

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 9h) 2 x M20 1 2191 030 122 1 2191 030 102 1 2191 030 112

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 6h) 2 x M20 1 2191 030 123 1 2191 030 103 1 2191 030 113

EXIT
V-CG-S

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 3h) 1 x M20 1 x M20 1 2191 020 021 1 2191 020 001 1 2191 020 011

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 9h) 1 x M20 1 x M20 1 2191 020 022 1 2191 020 002 1 2191 020 012

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 6h) 1 x M20 1 x M20 1 2191 020 023 1 2191 020 003 1 2191 020 013

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 3h) 2 x M20 1 2191 020 121 1 2191 020 101 1 2191 020 111

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 9h) 2 x M20 1 2191 020 122 1 2191 020 102 1 2191 020 112

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 6h) 2 x M20 1 2191 020 123 1 2191 020 103 1 2191 020 113

EXIT einschließlich Haube, klar, ohne Piktogramm 1 x M20 1 x M20 1 2191 000 004

einschließlich Haube, klar, ohne Piktogramm 2 x M20 1 2191 000 104

EXIT 24 V einschließlich Haube, klar, ohne Piktogramm 1 x M20 1 x M20 1 2191 024 004

einschließlich Haube, klar, ohne Piktogramm 2 x M20 1 2191 024 104

EXIT N einschließlich Haube, klar, ohne Piktogramm 1 x M20 1 x M20 1 2191 030 004

einschließlich Haube, klar, ohne Piktogramm 2 x M20 1 2191 030 104

EXIT 
V-CG-S

einschließlich Haube, klar, ohne Piktogramm 1 x M20 1 x M20 1 2191 020 004

einschließlich Haube, klar, ohne Piktogramm 2 x M20 1 2191 020 104

Weitere Piktogramme und Beschriftungen können auf Anfrage erstellt werden

Eine große Auswahl an Kabel- und Leitungseinführungen finden sie unter www.crouse-hinds.de/products oder im Katalogteil 2 Abschnitt 3.

Pfeil 3h Pfeil 9 h Pfeil 6 h

EXIT  /  EXIT V-CG-S  
/  EXIT N

355,7

17
5 17

0

380,5
356

350

76 1

36

23
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Bestellangaben / Maßzeichnung  
EXIT 2 / EXIT 2 24 V / EXIT 2 N / EXIT 2 V-CG-S für Zone 2/22 3.2

Bestellangaben 

Leitungseinführung/Gewinde Standard  
Piktogramm
ISO 7010

Bestell-Nr.

Typ Lieferumfang Kunst stoff-
leitungs-
einführung 
M20

Schraub-
verschluss 
M20

Metall gewinde 
M20

EXIT 2 einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 3h) 1 x M20 1 x M20 1 2193 000 021

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 9h) 1 x M20 1 x M20 1 2193 000 022

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 6h) 1 x M20 1 x M20 1 2193 000 023

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 3h) 2 x M20 1 2193 000 121

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 9h) 2 x M20 1 2193 000 122

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 6h) 2 x M20 1 2193 000 123

EXIT 2  
24 V

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 3h) 1 x M20 1 x M20 1 2193 024 021

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 9h) 1 x M20 1 x M20 1 2193 024 022

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 6h) 1 x M20 1 x M20 1 2193 024 023

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 3h) 2 x M20 1 2193 024 121

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 9h) 2 x M20 1 2193 024 122

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 6h) 2 x M20 1 2193 024 123

EXIT 2 N einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 3h) 1 x M20 1 x M20 1 2193 030 021

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 9h) 1 x M20 1 x M20 1 2193 030 022

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 6h) 1 x M20 1 x M20 1 2193 030 023

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 3h) 2 x M20 1 2193 030 121

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 9h) 2 x M20 1 2193 030 122

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 6h) 2 x M20 1 2193 030 123

EXIT 2 
V-CG-S

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 3h) 1 x M20 1 x M20 1 2193 020 021

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 9h) 1 x M20 1 x M20 1 2193 020 022

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 6h) 1 x M20 1 x M20 1 2193 020 023

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 3h) 2 x M20 1 2193 020 121

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 9h) 2 x M20 1 2193 020 122

einschl. Haube mit Siebdruck-Piktogramm (Pfeil 6h) 2 x M20 1 2193 020 123

EXIT 2 einschließlich Haube, klar, ohne Piktogramm 1 x M20 1 x M20 1 2193 000 004

einschließlich Haube, klar, ohne Piktogramm 2 x M20 1 2193 000 104

EXIT 2 
24 V

einschließlich Haube, klar, ohne Piktogramm 1 x M20 1 x M20 1 2193 024 004

einschließlich Haube, klar, ohne Piktogramm 2 x M20 1 2193 024 104

EXIT 2 N einschließlich Haube, klar, ohne Piktogramm 1 x M20 1 x M20 1 2193 030 004

einschließlich Haube, klar, ohne Piktogramm 2 x M20 1 2193 030 104

EXIT 2 
V-CG-S

einschließlich Haube, klar, ohne Piktogramm 1 x M20 1 x M20 1 2193 020 004

einschließlich Haube, klar, ohne Piktogramm 2 x M20 1 2193 020 104

Weitere Piktogramme und Beschriftungen können auf Anfrage erstellt werden

Eine große Auswahl an Kabel- und Leitungseinführungen finden sie unter www.crouse-hinds.de/products oder im Katalogteil 2 Abschnitt 3.

Pfeil 3h Pfeil 9 h Pfeil 6 h

EXIT 2 /  EXIT 2 V-CG-S  /  EXIT 2 N

355,7

17
5 17

0

380,5
356

350

76 1

36

23
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3.2 Technische Daten  
EXIT / EXIT 24 V / EXIT N / EXIT V-CG-S für Zone 1/21

Technische Daten  

EXIT / EXIT 24 V EXIT N EXIT V-CG-S

EG-Baumusterprüfbescheinigung BVS 09 ATEX E 029 BVS 09 ATEX E 029 BVS 09 ATEX E 029

IECEx-Prüfbescheinigung IECEx BVS 13.0017 IECEx BVS 13.0017 IECEx BVS 13.0017

Kennzeichnung nach 2014/34/EU D II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb
D II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db

D II 2 G Ex e ib mb IIC T5/T4 Gb
D II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db“

D II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb
D II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db

Kennzeichnung nach IECEx Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db

Ex e ib mb IIC T5/T4 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db

Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db

Zulässige Umgebungstemperatur

datenhaltig

-20 °C bis +40°C (T6) 
-20 °C bis +50°C (T5)

-20 °C bis +40°C (T5) 
-20 °C bis +50°C (T4)
 +5 °C bis +35 °C

-20 °C bis +40°C (T6) 
-20 °C bis +50°C (T5)

Batterie 12 V/800 mAh NC-Akku

Bemessungsleistung ca. 6 VA ca. 10 VA ca. 6 VA

Bemessungsspannung 110 V - 277 V AC 
110 V - 250 V DC

110 V - 277 V AC 
110 V - 250 V DC

220 V - 254 V AC 
195 V - 250 V DC

Bemessungsspannung EXIT 24 V 12 - 24 V DC (-15 % / + 20 %)

Bemessungsstrom AC/DC  220 V = 20 mA,  
110 V = 40 mA

230 V ≃ 50 mA,  
110 V ≃100 mA

220 V = 20 mA,  
110 V = 40 mA

Frequenz DC und 50 - 60 Hz (AC) DC und 50 - 60 Hz (AC) DC und 50 - 60 Hz (AC)

Ladezeit für Kapazität > 90 % ≥ 24 h

Leistungsfaktor cos ϕ ≥ 0,95 ≥ 0,5 ≥ 0,95

Schaltung elektronisches Netzgerät elektronisches Netzgerät elektronisches Netzgerät

Schutzklasse I I I

Erkennungsweite 25 m 25 m 25 m

Lampe/ Leuchtmittel Hochleistungs LEDs, weiß Hochleistungs LEDs, weiß Hochleistungs LEDs, weiß

Nenn-Notlchtbetriebsdauer ca. 3 h

Abmessungen (L x B x H) 356 x 175 x 76 mm 356 x 175 x 76 mm 356 x 175 x 76 mm

Anschlussklemmen 3 x Doppelbelegungsklemmen  
2 x 2,5 mm²  1)

3 x Doppelbelegungsklemmen  
2 x 2,5 mm²  1)

3 x Doppelbelegungsklemmen 
2 x2,5 mm²  1)

Gehäusefarbe grau, RAL 7035 grau, RAL 7035 grau, RAL 7035

Gehäusematerial Polycarbonat Polycarbonat Polycarbonat

Gewicht 2 kg 2.5 kg 2.2 kg

Leitungseinführung / Flanschplatte /  
Gehäusebohrungen

1 x Ex-e-Leitungseinführungen  
M20 x 1,5 (Kunststoff) /  
1 x Ex-e-Schraubverschluss M20 oder  
2 x M20 x1,5 Metallgewinde,  
1 x Schraubverschluss M20

1 x Ex-e-Leitungseinführungen  
M20 x 1,5 (Kunststoff) /  
1 x Ex-e-Schraubverschluss M20 oder  
2 x M20 x1,5 Metallgewinde,  
1 x Schraubverschluss M20

1 x Ex-e-Leitungseinführungen  
M20 x 1,5 (Kunststoff) /  
1 x Ex-e-Schraubverschluss M20 oder  
2 x M20 x1,5 Metallgewinde,  
1 x Schraubverschluss M20

Montageart Wandmontage Wandmontage Wandmontage

Schutzart nach EN 60529 IP66 IP66 IP66

Schutzhaube/ Schutzabdeckung Polycarbonat Polycarbonat Polycarbonat

1) Option: 3 x 4 mm² Schaubklemmen
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Technische Daten
EXIT 2/ EXIT 2 24 V / EXIT 2 N / EXIT 2 V-CG-S für Zone 2/22 3.2

Technische Daten  

EXIT 2/ EXIT 2 24 V EXIT 2 N EXIT 2 V-CG-S

Baumusterprüfbescheinigung BVS 15 ATEX E 074 BVS 15 ATEX E 074 BVS 15 ATEX E 074

IECEx-Prüfbescheinigung IECEx BVS 15.0065 IECEx BVS 15.0065 IECEx BVS 15.0065

Kennzeichnung nach 2014/34/EU D II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc
D II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc

D II 3 G Ex e ic mc IIC T5/T4 Gc
D II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc

D II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc
D II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc

Kennzeichnung nach IECEx Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc
Ex tc IIIC T80°C Dc

Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc
Ex tc IIIC T80°C Dc

Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc
Ex tc IIIC T80°C Dc

Zulässige Umgebungstemperatur

datenhaltig

-20 °C bis +40°C (T6) 
-20 °C bis +50°C (T5)

-20 °C bis +40°C (T5) 
-20 °C bis +50°C (T4)
 +5 °C bis +35 °C

-20 °C bis +40°C (T6) 
-20 °C bis +50°C (T5)

Batterie 12 V/800 mAh NC-Akku

Bemessungsleistung ca. 6 VA ca. 10 VA ca. 6 VA

Bemessungsspannung 110 V - 277 V AC 
110 V - 250 V DC

110 V - 277 V AC 
110 V - 250 V DC

220 V - 254 V AC 
195 V - 250 V DC

Bemessungsspannung EXIT 24 V 12 - 24 V DC (-15 % / + 20 %)

Bemessungsstrom AC/DC  220 V = 20 mA,  
110 V = 40 mA

230 V ≃ 50 mA,  
110 V ≃100 mA

220 V = 20 mA,  
110 V = 40 mA

Frequenz DC und 50 - 60 Hz (AC) DC und 50 - 60 Hz (AC) DC und 50 - 60 Hz (AC)

Ladezeit für Kapazität > 90 % 24 h

Leistungsfaktor cos ϕ ≥ 0,95 ≥ 0,95 ≥ 0,95

Schaltung elektronisches Netzgerät elektronisches Netzgerät elektronisches Netzgerät

Schutzklasse I I I

Erkennungsweite 25 m 25 m 25 m

Lampe/ Leuchtmittel Hochleistungs LEDs, weiß Hochleistungs LEDs, weiß Hochleistungs LEDs, weiß

Nenn-Notlchtbetriebsdauer ca. 3 h 

Abmessungen (L x B x H) 356 x 175 x 76 mm 356 x 175 x 76 mm 356 x 175 x 76 mm

Anschlussklemmen 3 x Doppelbelegungsklemmen  
2 x 2,5 mm²  1)

3 x Doppelbelegungsklemmen  
2 x 2,5 mm²  1)

3 x Doppelbelegungsklemmen 
2 x2,5 mm²  1)

Gehäusefarbe grau, RAL 7035 grau, RAL 7035 grau, RAL 7035

Gehäusematerial Polycarbonat Polycarbonat Polycarbonat

Gewicht 2 kg 2.5 kg 2.2 kg

Leitungseinführung / Flanschplatte /  
Gehäusebohrungen

1 x Ex-e-Leitungseinführungen  
M20 x 1,5 (Kunststoff) /  
1 x Ex-e-Schraubverschluss M20 oder  
2 x M20 x1,5 Metallgewinde,  
1 x Schraubverschluss M20

1 x Ex-e-Leitungseinführungen  
M20 x 1,5 (Kunststoff) /  
1 x Ex-e-Schraubverschluss M20 oder  
2 x M20 x1,5 Metallgewinde,  
1 x Schraubverschluss M20

1 x Ex-e-Leitungseinführungen  
M20 x 1,5 (Kunststoff) /  
1 x Ex-e-Schraubverschluss M20 oder  
2 x M20 x1,5 Metallgewinde,  
1 x Schraubverschluss M20

Montageart Wandmontage Wandmontage Wandmontage

Schutzart nach EN 60529 IP66 IP66 IP66

Schutzhaube/ Schutzabdeckung Polycarbonat Polycarbonat Polycarbonat

1) Option: 3 x 4 mm² Schaubklemmen


