
  

 

 

 

ADERENDHÜLSEN, STREUDOSEN 
Wire End Ferrules, assortment box 

E-Kupfer, verzinnt – Made in Germany 

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105 °C. Zinnschicht 3 µm 
E-Copper, tinned – Made in Germany 
Insertion Funnel is made of Polypropylene, heat-resistant up to 105 deg. C. , Tin-Thickness 3 µm 
  

 

Streudose, unisoliert – assortment box, uninsulated  

Art. Nr. / 

Prod. No. 

Querschnitt / 

Size 

𝐌𝐞𝐧𝐠𝐞 𝒍𝟐 

187600 

0,5 mm² 500 6 

0,75 mm² 500 6 

1 mm² 500  6 

1,5 mm² 500 7 

2,5 mm² 500 7 

 

 

 

Streudose, isoliert – Farbreihe DIN – assortment box, insulated – color code DIN  

Art. Nr. / 

Prod. No. 

Querschnitt / 

Size 

𝐌𝐞𝐧𝐠𝐞 𝒍𝟐 Farbe / 

Color 

187603 

0,5 mm² 50 8  

0,75 mm² 100 8  

1 mm² 100  8  

1,5 mm² 100 8  

2,5 mm² 50 8  

 
 

187606 

4 mm² 50 10  

6 mm² 20 12  

10 mm² 20  12  

16 mm² 10 12  

 

 

 

Streudose, isoliert – Farbreihe 1 – assortment box, insulated – color code 1  

Art. Nr. / 

Prod. No. 

Querschnitt / 

Size 

𝐌𝐞𝐧𝐠𝐞 𝒍𝟐 Farbe / 

Color 

187602 

0,5 mm² 50 8  

0,75 mm² 100 8  

1 mm² 100  8  

1,5 mm² 100 8  

2,5 mm² 50 8  

 
 

187605 

4 mm² 50 10  

6 mm² 20 12  

10 mm² 20  12  

16 mm² 10 12  

 

 

  

  

 

 

 



  

 

 

 

Streudose, isoliert – Farbreihe 2 – assortment box, insulated – color code 2  

Art. Nr. / 

Prod. No. 

Querschnitt / 

Size 

𝐌𝐞𝐧𝐠𝐞 𝒍𝟐 Farbe / 

Color 

187601 

0,5 mm² 50 8  

0,75 mm² 100 8  

1 mm² 100  8  

1,5 mm² 100 8  

2,5 mm² 50 8  

 
 

187604 

4 mm² 50 10  

6 mm² 20 12  

10 mm² 20  12  

16 mm² 10 12  

 


